
http://electromarket.ir ۰۹۱۲۲۶۵۹۱۵۴ الکترومارکت

http://electromarket.ir ۰۹۱۲۲۶۵۹۱۵۴ الکترومارکت

omRon varispeed L7  دستورالعمل راه اندازی درايو

ر در یک تابلوی آسانسو



  دستورالعمل آاربرد درايو
omRon varispeed

L7
  در يک تابلوی آسانسور کششی
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  مقدمه

و  رآت  L7دراي اخت ش اي  yaskawa و  omRon س ي از درايوه  يك
الابر مي باشد             و، قابليت      . خوب براي استفاده در تابلوهاي آسانسوري و ب ن دراي اي

ر  آار با موتورهاي آسنكرون    رلس )PM( و سنكرون    بکس دار  گي  در دو حالت   گي
open loop) sensor Less (    ودر و حالت  در close loopبدون نصب انك

. صورت نصب انكودر و آارت انكودر را دارد
  . آارت انكودر نيز بر اساس نوع انكودر انتخاب مي شود
و ارت انك ور و و آ فت موت ر روي ش د ب ودر باي لات دانك ر روي اس ر ب

  . در درايو نصب گرددمربوطه 
و  درت L7دراي ا 3.7kw از ق از ورودي 55 ت دل سه ف ووات در دو م  آيل

.   ولت توليد مي گردد400 و 200
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ار     الوگ و چه ك ورودي آن ال و ي ت ورودي ديجيت و داراي هف ن دراي اي
  . خروجي رله اي براي استفاده در يك تابلوي آسانسوري مي باشد

ن د         ه در اي و وجود دارد حالت        يك قابليت ديگر آ  است   Evacuationراي
ار                 سور از آ آه در تابلوهاي آسانسور، زماني آه برق ساختمان قطع مي شود آسان

د سور  . مي افت ابين آسان ه در آ د آ اني باش رق، زم ر قطع شدن ب راگ وار نف ات س
. هستند، قطع شدن برق مي تواند باعث محبوس شدن مسافران گردد
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ه در             ، به ت   Evacuationقابليت   د آ ابلوي آسانسور، اين امكان را مي ده
  . زمان قطع برق ورودي، به وسيله باطري، درايو را راه اندازي آند

و       N0, P0ترمينال هاي   دازي درا ي ه منظور راه ان و ب  موجود روي دراي
اين ترمينال ها در اصل همان      .  در نظر گرفته شده است     Evacuationدر حالت   

اس  اي ب ال ه شترdcترمين د م ه مي آن و را تغذي ي دراي دار آنترل ه م ستند آ . ك ه
دار  م power supplyم ي و ه دار آنترل راي م اژ ب امين ولت ه ت م وظيف و ه  دراي

  . براي فن خنك آننده درايو را دارد
ال          Evacuationدر حالت     به وسيله يك مجموعه باطري ولتاژي به ترمين

ادر مي سازد       N0, P0هاي  و را ق ه دراي ا     داده مي شود آ سور را ب ور آسان  موت
ا                          رد ت ه بب رين طبق ه نزديك ت سور را ب ابين آسان ه حرآت درآورد و آ سرعت آم ب

. مسافرين محبوس شده در آابين، بتوانند از آن خارج شوند
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LED monitor 
و    راه دراي ه هم ل ب ن پن ولاً اي سيار   L7معم ات ب ه امكان ردد آ ي گ ه م  ارائ

دودي دارد ت    در . مح شتري، در خواس ه م ورتي آ وع keypadص  LCD از ن
.  ارائه خواهد شدLCD با آي پد از نوع L7داده باشد درايو 

پ  ار لام اي  LEDچه ام ه ه ن ر DS2 , DS1 و Run و power ب  ب
اده وجود دارد       و وصل            powerلامپ   . روي پنل س رق ورودي دراي ه ب اني آ  زم

. باشد روشن است
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ار است          در صورتي آه چ    Runلامپ   ) Ready(شمك بزند درايو آماده آ
ور                            ه موت ار است و ب و در حال آ ه روشن آامل باشد يعني دراي و در صورتي آ

  . فرمان مي دهد
 روشن باشد يعني    DS2 و   power خاموش باشد و لامپ      Runاگر لامپ   
و در حالت    ت، خروجي   .  است Base Blockدراي ن حال و، از   igbt در اي  دراي

دا مي شو     ور ج ال هاي      موت ه ترمين اني آ ا زم شود در   BB1 , BBد و ت ال ن  فع
  .  خواهد ماندBase Blockهمين حالت 

ا             و داراي فالت ي وارد، دراي ه      .  است  Alarmدر ساير م از روي جدولي آ
.روي اين پنل وجود دارد تقريباً مي توان نوع آلارم يا فالت را مشخص آرد
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Digital operator JVOP-160 
ك صفحه  ل داراي ي ن پن دين LCDاي اراآتري و داراي چن نج سطر آ ا پ  ب

. آليد به منظور مشاهده و تغيير مقادير  درايو مي باشد

د  ي   MENUاز آلي تفاده م ا اس ه پارامتره وط ب اي مرب ايش منوه راي نم  ب
  . پنج منوي اصلي وجود دارد .شود

د  ا پاراEnterاز آلي ا ي ه منوه راي ورود ب راي  ب ا و ب ردن saveمتره  آ
. مقدار داده در پارامتر استفاده شود
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زايش         راي اف آليدهاي جهت بالا و پايين براي حرآت  در بين پارامترها و ب
  . و آاهش مقدار داده ها به آار مي رود

د  ه Resetآلي ين حرآت آرسر ب ا و همچن ردن فالت ه راي ري ست آ  ب
  . طرف راست آاربرد دارد

تفاده              براي Escآليد   ا اس  بازگشت و انصراف و براي خارج شدن از منوه
  . مي شود

د  و از روي   Runآلي تارت دراي راي اس د  keypad ب راي stopو آلي  ب
  .  آاربرد داردkeypadتوقف درايو از روي 

ق              Local/Remoteآليد   د از طري ان مي ده  keypad نيز به درايو امك
  . يا از طريق ورودي ها فرمان بگيرد

رد ق    / چپگ ور از طري ردن موت تگرد آ تفاده از   keypadراس ا اس ز ب  ني
  .  امكان پذير استFWD/REVآليدهاي 

رار                 سور ق ابلوي آسان در اين راهنما چون اصل بر آنترل درايو از طريق ت
دهاي  ه، پس آلي  stop , Run و Remote, Local, REV, FWDگرفت

  .آاربردي ندارد

 LCD keypadطريقه آار با 
ت ع د در حال ي پ وي LCDادي، آ ا Monitoring در من  operation ي

وي      MENUاگر آليد . است د وارد من د مي تواني شار دهي  Quick setting را ف
  . شويد آه برخي از پارامترهاي مهم در آن قرار دارد

ا   programming فشار داده شود وارد منوي       MENUاگر دوباره آليد      ي
Advancedدر اين بخش قرار دارد مي شود آه تمامي پارامترها  .

  .  را فشار دهيدMENUدوباره آليد 
  .  مي شودverifyوارد منوي 

دار تنظيمات                       ا مق دار آن ب ه مق ايي وجود دارد آ و، فقط پارامتره در اين من
. يعني فقط پارامترهايي آه تغيير داده شده ديده مي شود. آارخانه، متفاوت باشد
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ور     ن براي اتوتيو  منوي بعدي منوي اتوتيونينگ است آه       آردن درايو و موت
 آه مقادير ولتاژ و جريان      متغيرهايی هدر منوي مونيتورينگ، آلي   .  آار مي رود   به

رعت و    وان و س انس و ت ل       ... و فرآ د قاب ي ده شان م ار را ن ال آ و در ح دراي
. مشاهده است

 L7پارامترهاي درايو 
دي شد        50 در   L7پارامترهاي   روه          گروه جداگانه دسته بن ه هر گ ه است آ

  . از پارامترها، وظيفه خاصي را بر عهده دارند
.  گروه را نشان مي دهد50جدول زير، خلاصه اي از وضعيت اين 

  گروه  توضيح
u1  درايو... مقادير ولتاژ و جريان و فرآانس و توان و 

u2 هانمايش دادن فالت ها و بررسي فالت
u3تاريخچه خطاهاي رخ داده در درايو 

  A1  ... تنظيم زبان و بازگشت به تنظيمات آارخانه و 
user(A2(مجموعه پارامترهاي آاربر 

b1آاري درايو  انتخاب مد
  dcb2ترمز با تزريق جريان  جبران

b4تنظيم تايمرهاي درايو 
Dwell =  در يك نقطه ماندن )holdآردن فرآانس (  b6
Droop =        ه يك   وقتي دو موتور به يك بار و هر موتور ب
  .  وصل باشدجداگانهدرايو

b7

b8صرفه جويي در انرژي مصرفي
Dec , Acc –شتاب اصلي مثبت و منفي   C1

s-curveC2شتاب هاي منحني 
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  گروه  توضيح
C3جبران لغزش موتور 

C4جبران گشتاور 
PID- ASRC5آنترل سرعت با 

pwmC6فرآانس آرير 
d1 يم شده براي درايوسرعت هاي از پيش تنظ

Field forcingd6
v/fE1تعريف الگوي 

E2 آسنکرونپارامترهاي موتور القايي
E5  گيرلسپارامترهاي موتور سنكرون

F1پارامترهاي شفت انكودر 
AoF4پارامترهاي برد توسعه آنالوگ 
DoF5پارامترهاي برد توسعه ديجيتال 
F6عه پارامترهاي ارتباط سريال توس

InputsH1تنظيم ورودي هاي ديجيتال 
outputsH2تنظيم خروجي هاي ديجيتال 
A1H3پارامترهاي ورودي آنالوگ 

H5پارامترهاي ارتباط سريال اصلي 

گروه   توضيح
L1  حفاظت موتور در برابر اضافه بار
L2حفاظت موتور در برابر قطع فاز 
L3موتور حفاظت در برابر توقف ناگهاني 

L4... تشخيص سرعت و 
L5ري استارت اتوماتيك خطاها 

L6... تشخيص گشتاورها و 
L7محدود آردن گشتاور 
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L8حفاظت سخت افزار 
AFR(N2(گولاتور فرآانس ر

N5آنترل حرآت 
N8تنظيم موتور سنكرون 

N9برخي از تنظيمات آارخانه اي 
O1انتخاب نوع نمايش مقادير 

keypad O2تنظيمات مربوط به 
copy O3انتقال پارامترها 

S1   مكانيكي روي موتور ترمز وdcتنظيم زمان بندي ترمز 
S2جبران لغزش موتور و آسانسور 

Short floor و مقادير ويژه آسانسور S3
T1گيربکس داراتوتيون موتور آسنكرون 
T2   گيرلساتوتيون موتور سنكرون
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 A1پارامترهاي گروه 
ه            A1در گروه     پارامترهاي مهمي قرار دارد زيرا زبان و سطح دسترسي ب

ه بازگشت        passwordپارامترها، نوع روش آنترلي درايو،        و پارامتر مربوط ب
. به تنظيمات آارخانه، در اين بخش قرار دارد

  . مربوط به انتخاب زبان دستگاه است A1.00پارامتر  
A1.01        اگر  .  سطح دسترسي به پارامترها را مشخص مي آندA1.01   ر ب

ان و    Monitor فقط پارامترهاي گروه  روي صفر تنظيم گردد  اژ و جري  يعني ولت
. درايو در زمان آار قابل مشاهده است... فرآانس و 

ارامتر   دار پ ر روي     A1.01مق رض ب يش ف ور پ ه ط ه  2 ب رار دارد آ  ق
ا         . ان پذير مي سازد     بالاترين سطح دسترسي را امك     امي پارامتره ن حالت تم در اي
  . قابل ديدن و قابل تغيير هستند

ات  ه تنظيم ا ب دن پارامتره و و برگردان اي دراي ر پارامتره راي تغيي ب
ارامتر   ه، از پ ود A1.03آارخان تفاده ش دد  .  اس ر ع ارامتر  2220اگ را در پ

A1.03         ه ه تنظيمات آارخان ا ب تفاده     قرار دهيد، تمامي  پارامتره ر مي گردد،اس ب
ا             و    از اين پارامتر، بايد حتماً با احتياط آامل صورت گيرد ت ي دراي پارامترهاي قبل

  . از دست نرود
 تنظيم نموديد و تنظيمات به      A1.03 را در    2220پس از اينكه يكبار، عدد      

  . مقادير آارخانه بازگشت، مقدار اين پارامتر صفر خواهد شد
رار دادن        A1.04  , A1.05پارامترهاي     روي password به منظور ق

  . يك عدد به عنوان رمز عبور وارد آنيدA1.05در پارامتر . درايو است
دد را در          ان ع د هم ويد باي ي ش و م ات دراي ه وارد تنظيم ار آ ر ب س ه  پ

.  وارد آنيد تا امكان دسترسي به پارامترها فراهم گرددA1.04پارامتر 
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  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
A1.00  بان آي پدز0
A1.01  سطح دسترسي به پارامترها 2
A1.02روش آنترلي درايو 2
A1.03  بازنشاني درايو به تنظيمات آارخانه 0
A1.04پسورد را وارد آنيد…
A1.05پسورد…

و     . نيز روش آنترلي درايو را نشان مي دهد        A1.02پارامتر    L7اگر دراي
شتاور        يش                  براي آنترل بارهاي با گ ه طور پ دار ب ن مق ار رود اي ر بك ثابت و متغي
ه          . فرض بر روي صفر تنظيم شده      بارهاي با گشتاور ثابت شامل بالابر و نوار نقال

ز در    V/Fمنحني   . و بارهاي با گشتاور متغير همانند پمپ و فن مي باشند          ... و    ني
ار و شرايط           v/fمنحني  .  تعريف مي گردد   E1گروه پارامترهاي    وع ب ر حسب ن   ب

  . بار، قابل تنظيم است
ه روش    vectorبراي بالابر و جرثقيل و آسانسور، بهتر است از آنترل ب

control  دارد                .  استفاده شود ودر وجود ن سور، شفت انك ور آسان ر روي موت اگر ب
  .  استفاده آنيدopen vector control : 2از روش 

نكرون وع آس ور از ن ده و موت ور نصب ش ر روي موت ودر ب ر انك  است اگ
A1.02=3 و اگر موتور سنكرون است A1.02=6تنظيم مي گردد  .

 پارامتر توضيح

0: v/f control

1 : open loop vector control

2: closed loop vector control (IM)

3: closed loop vector (PM)

A1.2 

روش آنترلي 

 درايو
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 b1گروه پارامتري 
روه  امل پارامتره b1گ ز ش و و    ني رل دراي ع آنت ه مرج ي است آ اي مهم

. مرجع آنترل سرعت درايو و روش توقف درايو را شامل مي شود
  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

b1.01  مرجع آنترل سرعت0
b1.02  مرجع فرمان1
b1.03روش توقف موتور 0
b1.06   شدن ورودي ها scanروش  1
keypad b1.07 روي Local/Remoteآليد  0
b1.08 امكان تغيير پارامترها در زمان آار درايو  1

.  مرجع انتخاب سرعت را نشان مي دهدb1.01پارامتر 
ر  ال     b1.01=0اگ اي ديجيت ال ه ق ترمين و از طري رعت دراي د س  باش

د شد   ي تع) preset(ورودي و بر اساس سرعت هاي پيش تنظيم          ن  . ين خواه در اي
ال هاي          راهنما، فرض بر اين است آه سرعت بالاب        ق ترمين سور، از طري ر و آسان

S3   تا S6  ام مي شود             . تعيين گردد در پارامترهاي آتي، تنظيمات به گونه اي انج
ال         S3آه ترمينال    د، ترمين راي سرعت      S4 براي سرعت تن ه   Inspection ب  آ

ال               راي سرعت     S6در زمان سرويس تعمير آسانسور، استفاده مي شود و ترمين  ب
  . ابين به آار مي رود شناخته شودآم آه در زمان توقف آ

ر  الوگ b1.01=1اگ ق ورودي آن و از طري ود سرعت دراي يم ش  A1 تنظ
   . ولت است تنظيم مي گردد10+آه صفر تا 

b1.01=2 ورت ق پ ي سرعت از طري و RS458 يعن ود روي دراي  موج
  . ي گرددمتعيين 

b1.01=3                     ارت ا آ ودر ي ارت انك ال آ ه طور مث ارت توسعه ب  يعني يك آ
. وسعه ورودي آنالوگ، سرعت را تعيين مي آندت

http://electromarket.ir ۰۹۱۲۲۶۵۹۱۵۴ الکترومارکت

http://electromarket.ir ۰۹۱۲۲۶۵۹۱۵۴ الکترومارکت



  مرجع فرمان درايو
b1.02مرجع فرمان درايو را مشخص مي آند .

ر  دهاي b1.02=0اگ د از آلي و، باي ه دراي ان دادن ب راي فرم د ب  باش
FWD/REV, stop , Run  موجود روي keypad تفا ن روش  . شود  ه د اس اي

  . ه نمي شود و خطرناك استدر آسانسور و بالابرهاي اتوماتيك استفاد
الابر راي ب سور،  ب ردد b1.02=1و آسان ي گ يم م ت    تنظ ان حرآ ا فرم  ت

رد و  تگرد و چپگ ت  start , stopراس و، درياف اي ورودي دراي ال ه  از ترمين
. شود

راي چپگرد     s2و  ) up( براي راستگرد    s1ترمينال  به طور پيش فرض       ب
)down (استفاده مي شود .  

b1.02=3 , b1.02=2  ق ان حرآت از طري راي فرم ه ترتيب ب ز ب  ني
.  و آارت توسعه مي باشدRS458پورت 

b1.03روش توقف درايو و موتور را مشخص مي آند  .  
دار  رض، مق يش ف ه طور پ ر  . استb1.03=0ب و ب ت، دراي ن حال  در اي

دار شتاب    .  سرعت را آم مي آند تا موتور متوقف شود         C1.02اساس پارامتر    مق
ور از  ارامتر موت ين پ ا توقف توسط هم ه دارد ت  مشخص مي C1.02سرعتي آ

ه و            . گردد تفاده مي        ... براي بالابر و آسانسور و پمپ و نوار نقال ن روش اس از اي
. شود

دار چگالي                 1 را روي    b1.03اگر   ر اساس مق ور ب د توقف موت  تنظيم آني
  . بارو اصطكاك خواهد بود

 S1, S2 روي ترمينال هاي   ازdown يا upبه محض اينكه فرمان هاي 
ر             S6 تا   S3برداشته شود يا اينكه ترمينال هاي        د غي ين مي آنن  آه سرعت را تعي

ه                ه ب ار آزادان ور و ب ردد و موت ور قطع مي گ و و موت ين دراي اط ب فعال شوند ارتب
راي                . ستديحرآت خود ادامه مي دهد تا با       ار مي رود و ب ه آ ن ب راي ف اين روش ب

 .آسانسور خطرناك است
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 C1گروه پارامترهاي 
شي و شتاب اصلي دار دهي شتاب اصلي افزاي سمت مق ن ق   آاهشي در اي

اآزيمم خود را              . مي شود  دار م ه مق  و  Accelerationافزايش سرعت از صفر ب
اهش آن را  دDecelerationآ ي نامن صار  .  م ه اخت ارامتر ب ن دو پ  و ACCاي

Dec   اين درايو، ثانيه است يعني مدت    واحد مربوط به شتاب در   .  نوشته مي شود
م طول                          ه سرعت آ اد ب ا از سرعت زي اد ي ه سرعت زي  زماني آه از سرعت آم ب

  . مي آشد
.  استC1-02 , C1.01مهمترين پارامترهاي اين گروه 

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
2.5 sec  مدت زمانAcceleration  C1.01
2.5 sec  مدت زمانDeceleration C1.02
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 C2پارامترهاي گروه 
ي        سور را منحن ك آسان رعت در ي اهش س زايش و آ ي اف  S-curveمنحن

رف    بيه ح را ش د زي ي نامن تsم اط   .  اس تاب در نق رعت و ش رات س زان تغيي مي
روه    اي گ ي در پارامتره ن منحن ف اي اي  C2مختل امل پارامتره ه ش رار دارد آ  ق

C2.01 تا C2-05 همانند شكل( مي شود( 

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
0.5 sec نرخ شتاب در لحظه ي ابتداي شروع حرآت C2.01
0.5 sec      رعت ه س ور ب يدن موت ل از رس تاب قب رخ ش ن

  نهايي
C2.02

0.5 sec نرخ شتاب در ابتداي آاهش سرعت از دور تند C2.03
0.5 sec            ه نرخ شتاب پس از آاهش سرعت از دور تند ب

  دور آند
C2.04

0.5 sec ب در زمان توقف موتور نرخ شتا  C2.05

ه                     ه ب سور از يك طبق ابين آسان منحني موجود در شكل، مربوط به حرآت آ
ر است ه ديگ راي. طبق داقل دو سرعت ب الح ك  حرکت نرم ف  ي سور تعري   آسان

ولاً           . مي شود   10%سرعت تند آه حداآثر سرعت موتور است و دور آند آه معم
ابين شروع      . دور تند است   ه   وقتي آ د                 ب ه ديگر مي آن ه طبق ه ب حرآت از يك طبق
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ا     دار م ه مق ده و ب روع ش فر ش رعت از ص دا س ت   گابت د اس ه دور تن ود آ زيمم خ
  . مي رسد

سور     1.7قبل از رسيدن به طبقه مورد نظر، مثلاً           متر قبل از طبقه، يك سن
د        ابين از          . به آنترلر دستور آاهش سرعت مي ده د و آ دا مي آن سرعت آاهش پي

د              سرعت تند  ان سرعت آن ا هم د و ب ي توقف نمي آن د مي رسد ول ه سرعت آن  ب
ر،                   ادامه مي دهد تا يك سنسور ديگر آه طبقه مورد نظر را نشان مي دهد به آنترل

.  صفحه قبل استS-curveدستور توقف بدهد و آابين باستد، اين همان منحني 

 C6پارامترهاي گروه 
  . نظيم آنيد تC6-02 را در پارامتر pwmفرآانس آرير 

  . مقدار فرآانس آرير، بستگي به توان درايو دارد
و     راي يك دراي ر روي     7.5ب انس ب ن فرآ وواتي، اي تنظيم   8KHz آيل

  . مي گردد 
وال                   ه جدول مربوطه در من ه ب براي درايوها با ساير توان ها، نياز است آ

  . درايو، مراجعه گردد
ارامتر   راي موتورهاي    C6-11پ ر ب انس آري  سنكرون را شامل    فرآ

. مي شود 
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 d1پارامترهاي گروه 
ارامتر  راي b1-01=0اگر پ رل سرعت ب د مرجع آنت رار داده شده باش  ق

  . درايو، از طريق ورودي هاي ديجيتال و ترمينال هاي ورودي خواهد بود
تفاده از وضعيت               باشد d1-08=0اگر  در ان حالت     ا اس د ب  درايو مي توان

ال  ر،    S6 و S5, S4ترمين دول زي اس ج ر اس ه در   8 و ب اوت آ رعت متف  س
.  تعريف مي شود را انتخاب آندd1-08 تا d1-01پارامترهاي 

S4 S5 S6  سرعت
d1-01000سرعت 
d1-02100سرعت 
d1-03010سرعت 
d1-04110سرعت 
d1-05001سرعت 
d1-0610  1سرعت 
d1-07011سرعت 
d1-08111سرعت 

اي  ه ورودي ه راي اينك اي انتخاب S6,S5,S4ب وان ورودي ه ه عن  را ب
. سرعت تعريف آنيد

  ترمينال  پارامتر  وظيفه
H1-02=3 S4 1ورودي انتخاب سرعت 
H1-03=4 S5 2ورودي انتخاب سرعت 
H1-04=5 S6 3ورودي انتخاب سرعت 
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ه واهيم ورودي ب ر بخ ال اگ ال S4 طور مث د و ترمين وان سرعت تن ه عن  ب
وان سرعت متوسط و ورودي S5ورودي  ه عن د تعريف S6 ب راي سرعت آن  ب

ادير پارامترهاي       ر، مق ا  d1-01شود طبق جدول زي دار دهي   d1-08 ت  را مق
. مي آنيم 

S4 S5 S6  سرعت
d1-01=0000توقف 

d1-02=50 Hz100  تندسرعت
d1-03=20 Hz0 1 0 سرعت متوسط بازرسی 

 d1-04=0110
d1-05=5 Hz0 0 1  پياده رویآندسرعت 

d1-06=010  1
d1-07=0011

0=d1-08111
دار             د مق رار  d1-18=1در روش ديگر آه به ورودي ها اولويت مي ده  ق

  .  شوددر اين حالت ورودي سرعت تند داراي اولويت مي. داده مي شود 
ا   d1-01   باشد پارامترهاي   d1-18=1اگر   د شد و    d1-08 ت ده نخواه  دي

در اين حالت .  مقار دهي شوندd1-17 تا d1-09به جاي آنها بايد پارامترهاي 
d1-09مقدار سرعت تند را تعيين مي آند  .  
d1-14  ط و رعت متوس راي س م  d1-17 ب رعت آ راي س د( ب دار ) آن مق

. دهي شود

D1-18=1

d1-09=50 Hz

d1-14=20 Hz

d1-17=5 Hz
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ال       S3به طور پيش فرض ترمينال     د تعريف شده و ترمين راي سرعت تن  ب
S4  براي سرعت متوسط Inspection و ترمينال S6  م در  نيز براي سرعت آ

. نظر گرفته شده است
 ترمينال پارامتر پارامتر تعريف سرعت

Nominal speed(d1-09)H1-01=80S3

Inspection speed (d1-14)H1-02=84S4

Leveling speed (d1-17)H1-04=83S6

د   رعت تن سور داراي دو س د ) Nominal(آسان است و ) leveling(و آن
  .  برتري داردS6 نسبت به ورودي S3ورودي 

رعت  ي    Inspectionس تفاده نم سور اس ادي آسان ت ع ار حال ان آ  در زم
د از           شود بلكه توسط نفرات سرويس آار و       ع بازدي راي مواق سور، ب  تعميرآار آسان

رد        ال         . چاهك آسانسور مورد استفاده قرار مي گي الا ترمين راي   S4طبق جدول ب  ب
.  در نظر گرفته شده استInspectionسرعت 

 E1پارامترهاي گروه 
ي  د در      v/fمنحن ي تواني ي را م ن منحن ايي اي اني و انته دا و مي اط ابت  و نق

ه تعريف منحني       A1.02=0اگر  . تعريف آنيد  E1گروه پارامترهاي    از ب  باشد ني
v/f       ور در حالت ي اگر موت ر  A1.02 است و  vector control مي باشد ول  ب

روه پارامترهاي            6 يا   3 يا   2روي اعداد    اربردي  E1 تنظيم شده اين منحني و گ  آ
. ندارد
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 E2پارامترهاي گروه 
امي        انس و          پارامترهاي اوليه موتور آه شامل ولتاژ ن امي و فرآ ان ن  و جري

  اگر. وارد آنيدE2مربوط به موتور مي باشد را در گروه پارامترهاي        ... توان و   
د پارامترهاي         vector controlاز حالت   اً باي د حتم تفاده مي آني و اس راي دراي  ب

  .  مقدار دهي شودE2گروه 
. جدول زير، مقادير و تعريف پارامترها را نشان مي دهد

  امترپار  توضيح
A(E2-01 (موتورجريان نامي 

  لغزش موتور در بار نامي
  ) سرعت سنكرون–سرعت آسنكرون  (

E2-02

E2-03   جريان نامي 30%جريان بي باري موتور 
E2-04تعداد قطب هاي استاتور 
E2-05  مقاومت اهمي استاتور

E2-06اندوآتانس نشتي موتور 

  پارامتر  توضيح
E2-07  1ضريب نقطه اشباع 
E2-08  2ضريب نقطه اشباع 
E2-09  تلفات مكانيكي موتور
E2-10  تلفات آهني موتور
kw(  E2-11(توان نامي موتور 

3E2-12ضريب نقطه اشباع 

اي  ط E2-11 و E2-04 و E2-03 و E2-02 و E2-01پارامتره  توس
-E2-12,E2 و E2-06 , E2-05آاربر به درايو داده مي شود اما پارامترهاي 

10, E2-09, E2-08, E2-07      ون، محاسبه شده يله اتوتي توسط درايو و به وس
. و در حافظه درايو تنظيم مي گردد
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 H1پارامترهاي گروه 
دام              براي تنظيم نمودن ترمينال هاي ورودي ديجيتال و معرفي آاربرد هر آ

  .  به آار گرفته مي شودH1از آنها، پارامترهاي گروه 
ه طرف           S1,S2ترمينال هاي    ان حرآت ب راي فرم يش فرض ب  به طور پ

  . تعريف شده است) بالا(و راستگرد ) پايين(چپگرد 
ال هاي      H1-05 تا   H1-01با استفاده از پارامترهاي       S3 مي توانيد ترمين

  .  را براي آاربدرهاي گوناگون پيكربندي نماييدS7تا 
  مشاهده شدd1همانطور آه بخش پارامترهاي گروه 

  . مقدار دهي شدH1-04 تا H1-01اي  پارامتره 
.  جدول زير مقادير اين پارامترها را نشان مي دهد

  پارامتر  مقدار   توضيح
Fast(  80 H1-01( براي سرعت سريع S3ترمينال 
H1-02 84   براي سرعت متوسط بازرسي S4ترمينال 
Slow(  83 H1-04( به عنوان سرعت آم S6ترمينال 

ورتي ا الا در ص ال ب ه مث ت آ اي d1-18=1س د و از ورودي ه  باش
s5,s4,s3براي سه سرعت مورد نياز تابلو استفاده شده باشد  .  

ر   ا اگ اي     d1-18=0ام رعت ه راي س ر ب دول زي ت از ج ت لازم اس  اس
. مورد نياز خودتان استفاده آنيد

  ترمينال  پارامتر  توضيح
H1-02=3 S4 1ورودي انتخاب سرعت 
H1-03=4 S5 2ورودي انتخاب سرعت 
H1-04=5 S6 3ورودي انتخاب سرعت 

.  مراجعه آنيدd1ر به بخش پارامترهاي گروه براي توضيحات بيشت
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 H2پارامترهاي گروه 
روه   اي گ تفاده     H2از پارامتره و اس ي دراي اي خروج ه ه يم رل راي تنظ  ب

  . مي شود
ه      به طور پيش فرض،     وط ب ارامتر مرب ه     پ ر روي عدد       M1-M2 رل  40 ب

د و ترمز را                     تنظي ان مي ده ور فرم انيكي روي موت م شده آه به آنتاآتور ترمز مك
  . باز و بسته مي آند

ه    41 بر روي عدد   M3-M4رله خروجي    پارامتر مربوط به    تنظيم شده آ
  . براي فرمان دادن به آنتاآتور اصلي بين درايو و موتور استفاده مي شود

ر ر     M5-M6رله خروجي    پارامتر مربوط به   ز ب  تنظيم شده     6وي عدد     ني
اده باشد و فالت           . آه وضعيت درايو را به مدار فرمان نشان مي دهد          و آم اگر دراي

از ه ب ن رل د اي و فالت بده ه دراي ه وصل است در صورتي آ ن رل ته باشد اي   نداش
  . مي گردد

ه    ود دارد آ ز وج ري ني ه ديگ يش   MA-MB-MCرل ور پ ه ط ام دارد ب  ن
  . دن فالت داخلي درايو به آار مي رودفرض اين رله نيز براي نشان دا

ده     شان داده ش ر ن دول زي اي خروجي در ج ه ه ه رل وط ب اي مرب پارامتره
  .است

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

H2-01   رله ترمز M2, M1آنتاآت هاي  40

اي   41 ت ه اآتور   M4,M3آنتاآ راي آنت ه ب  رل

اصلي 

H2-02

Ready  H2-03 رله براي M6 , M5آنتاآت هاي  6
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 L1پارامترهاي حفاظتي 
براي حفاظت درايو و موتور در برابر اضافه بار، از تنظيمات موجود در               

ل مختلف دارد               L1گره   ور، دلاي ار شدن موت اگر ترمز    .  استفاده مي شود اضافه ب
مكانيكي روي موتور به هر دليلي عمل نكند و موتور با ترمز بسته، قصد چرخش                

رده و                 داشته باشد يا مثلاً اگ     انعي برخورد آ ه م ات ب ين طبق ر آابين آسانسور، در ب
سور                     ور آسان ان موت د و جري اق مي افت حرآت نكند، اضافه بار بر روي موتور اتف

. از مقدار نامي خود فراتر مي رود
  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

L1-01  فعال نمودن آنترل اضافه بار 1

0.1 min مدت زمان مجاز براي اضافه بار  L1-02

د شد                 L1-01پارامتر   ال خواه ار غيرفع .  اگر صفر باشد حفاظت اضافه ب
دار            ه هستند مق ور جداگان ا موت براي موتورهايي آه داراي يك عدد فن خنك آننده ب

L1-01 تنظيم مي شود1 بر روي  .
ا              150%مقدار اضافه بار در اين درايو        ه است ام راي يك دقيق امي ب  بار ن

دت  ن م الا، اي دول ب ه در ج ان را ب و  6زم ور و دراي ا موت م ت اهش داده اي ه آ  ثاني
. آسيب نبينند

0.1 minute = 6 sec 
.  تنظيم شده باشدE2-01مقدار جريان نامي موتور بايد در پارامتر 
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 L5ري ست اتوماتيك فالت ها 
د           ا شده و فالت مي دهن ل مختلف دچار خط اضافه  . گاهي درايوها، به دلاي

خطاي سرعت و خطاهاي مختلف ديگر باعث مي شود فالت              بار، اضافه ولتاژ،    
  . رخ دهد

د                  LS-01پارامتر   و مي توان ه دراي د آ  تعداد فالت هايي را مشخص مي آن
  . به طور اتوماتيك آنها را ري ست آند

ه                        ار آ معمولاً اين پارامتر بر روي عدد صفر تنظيم شده است يعني هر ب
د ري          د آلي راي ري ست شدن              درايو فالت مي دهد، حتماً باي و را ب  ست روي دراي

اي   ا يكي از ورودي ه د و ي ابلو را قطع و وصل نمايي رق ت ا ب د ي شار دهي فالت ف
. درايو براي ري ست آردن فالت، برنامه ريزي شده باشد

  .  قرار دهيد 2 را مي توانيد مساوي L5-01مقدار 
ك، فال    ور اتوماتي ه ط د ب ت ده و فال م دراي ار ه ر دوب ابراين اگ ده بن ت، نادي

  . گرفته مي شود و پس از دوبار، فالت روي درايو باقي خواهد ماند
L5-02                د شان مي ده .  عملكرد رله فالت در زمان ري ست شدن فالت را ن

د و ري         ه فالت رخ مي ده اني آ اين پارامتر اگر بر روي صفر تنظيم شود در زم
  . ست مي شود رله خروجي فالت، عكس العمل نشان نخواهد داد

ه             1ما اگر بر روي     ا  تنظيم شود هرگاه فالت اتفاق بيافتد و ري ست شود رل
. خروجي فالت هم براي لحظاتي، قطع خواهد شد

http://electromarket.ir ۰۹۱۲۲۶۵۹۱۵۴ الکترومارکت

http://electromarket.ir ۰۹۱۲۲۶۵۹۱۵۴ الکترومارکت



 و ترمز مكانيكي dcترمز 
   S1پارامترهاي گروه 

در اين بخش از پارامترها، تنظيمات مهمي وجود دارد آه در نحوه حرآت      
سور وك  وآسان دون ش رم و ب ف ن تارت و توق اثير دارد اس اي . ت ورد موتوره در م

ار                          از شود، ب ور ب ا، اگر ترمز روي موت ال آنه ل و امث سور و جرثقي بالابر و آسان
ود   ي ش ودش م اي خ ور از ج ردن موت ه . باعث حرآت آ م اينگون سور ه در آسان

. است
ي     د و م ي آنن رو وارد م ور ني ر روي موت ر دو ب ابين، ه ادل و آ ه تع وزن

ور را حرآت دهن د موت اژ و . دتوانن ه ولت اي حرآت آ دا و انته ه در ابت راي اينك ب
فرآانس روي موتور تقريباً صفر است و ترمز نيز باز است مانع حرآت موتور و 

وقتي به سيم پيچ هاي يك      .  استفاده مي آنيم   dcبار شويم از ترمز با تزريق جريان        
ي خود    اعمال شود روتور در جا     dcموتور آسنكرون يا سنكرون، جريان و ولتاژ        

وقتي آابين از يك طبقه به طبقه ديگر حرآت مي            . حرآت نمي آند  . قفل مي شود    
ور داده مي             dcآند در ابتداي حرآت، ابتدا جريان        يچ موت  براي چند ثانيه به سيم پ

و از               . شود انس خروجي دراي ترمز مكانيكي روي موتور باز مي شود ولتاژ و فرآ
ان  صفر، آم آم زياد مي شود و به مقدار تع         dcريف شده اي آه رسيد تزريق جري

ه را طي              . قطع مي گردد   ولتاژ و فرآانس زياد شده و آسانسور، فاصله بين دو طبق
مي آند زماني آه به طبقه مورد نظر مي رسد، فرآانس و ولتاژ موتور آاهش مي                

 دوباره رتور را قفل مي آند       dcيابد تا به يك مقدار معين آه رسيد ترمز با جريان            
ق                      و پس  ا تزري سته مي شود و سپس ترمز ب انيكي ب  قطع مي     dc از آن ترمز مك
. گردد

ان          ق جري ا تزري ز ب ه ترم وط ب ات مرب ر، تنظيم دول زي شان  dcج  را ن
. مي دهد

 پارامتر  توضيح تنظيم شود

Zero speed S1-01مقدار سرعت صفر  0
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S1-02   تزريقي در زمان استارت dcجريان درصد  %60

S1-03   تزريقي در زمان توقف dcصد جريان در %60

1 sec  مدت زمان تزريقdc در زمان استارت   S1-04

1 sec  مدت زمان تزريقdc در زمان توقف   S1-05

0.2 sec               از شدن در راي ب انيكي ب اخير ترمز مك مدت زمان ت

استارت 

S1-06

سته شدن در             0 راي ب مدت زمان تاخير ترمز مكانيكي ب

توقف 

S1-07

0.5 sec    ور و ين موت لي ب اآتور اص دن آنت اخير در بازش ت

  درايو

S1-19
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 T1 گروه – ناتوتيو
و  ت اتوتي ان       نقابلي و امك ه دراي ود دارد ب ا وج سياري از درايوه ه در ب  آ

دارد   ور وجود ن لاك موت ر روي پ ه ب ور را آ اي موت د پارامتره ه بتوان د آ مي ده
  . محاسبه آند

لاك  ا  روي پ امي ي زش در بارن امي، لغ انس ن امي، فرآ اژ ن ور، ولت موت
ور درج        ϕcosسرعت در بار نامي، جريان نامي،        امي موت وان ن داد قطب و ت  ، تع

دوآتانس              تاتور، ان مي گردد اما معمولاً مقاومت اهمي استاتور، اندوآتانس نشتي اس
  . وجود ندارد... هني و ، تلفات آهاصلي استاتور، نقاط اشباع آهن هست

اديري                 درايو با    ون، مق ا اتوتي د ب ور، مي توان دانستن مقادير روي پلاك موت
د                 ره نماي ا ذخي د و در جدول پارامتره ا     . آه ذآر شد را محاسبه آن ن پارامتره از اي

ه روش  ) Vector control(در آنترل برداري   است  v/fآه دقيق تر از آنترل ب
  . استفاده مي شود
راي ا روه   ب وي گ نكرون از من اي آس ون موتوره ون T1توتي راي اتوتي  و ب

  .  استفاده مي شودT2موتورهاي سنكرون، از منوي گروه 
T1.01 د ي آن شخص م ون را م وع اتوتي ون،  .  ن وع اتوتي رين ن اده ت س

و و   ناتوتي وع از اتوتي ن ن ت، اي اآن اس ت    ن س ان حرآ ه امك ايي آ راي موتوره  ب
ه      . موتور آسانسور، مناسب است     آزادانه بدون بار ندارند مثل       ايي آ راي موتوره ب

  .  توصيه مي گردد ن امي توانند از بار جدا شوند و آزادانه بچرخند، اتوتيون گرد
ا از             امي پارامتره دا تم ا    T1-01براي شروع اتوتيون بايد ابت  را  T1-08 ت

  . مقدار دهي آنيد
پس ورو         يد س ده باش ون ش وي اتوتي د وارد من ار باي ن آ راي اي اي  ب دي ه

BB1,BB   فعال آنيد تا درايو از حالت Base Blockخارج شود  .  
ا                د ت شار دهي ا دست ف ور در صورت وجود را ب و و موت آنتاآتور بين دراي

. ارتباط بين موتور و درايو برقرار گردد
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 پارامتر  توضيح  تنظيم شود

T1-01 . نوع اتوتيون را مشخص مي آند 1

kw(  T1-02(تور توان نامي مو از روي پلاك

v(  T1-03(ولتاژ نامي موتور  از روي پلاك

A(  T1-04(جريان نامي موتور  از روي پلاك

Hz(  T1-05(فرآانس نامي موتور  از روي پلاك

T1-06  تعداد قطب هاي استاتور  از روي پلاك

RPM(  T1-07(سرعت موتور در بار نامي  از روي پلاك

اي   از روي انكودر الس ه داد پ ود   تع ورت وج ودر در ص  انك

  انكودر

T1-08

 جريان %30

  نامي

T1-09  جريان اساتور در حالت بي باري 

ارامتر                     و وصل شد پ ور و دراي ين موت اآتور ب ه آنت  را  T1-09پس از اينك
ون ظاهر مي شود            . وارد آنيد  ر اتوتي د   . پيغامي مبني ب د و   Runآلي شار دهي  را ف

ام شود          ون انج ا اتوتي ون         successfullyام  پيغ . صبر آنيد ت ه ظاهر شود اتوتي  آ
  .موفق بوده است
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 u1پارامترهاي گروه 
اري              متغيرهایمقادير ادير آ  ولتاژ و جريان و سرعت و فرآانس و ساير مق

.  مشاهده نمودu1 و در گروه پارامترهاي Monitorدرايو را مي توان در منوي 
  پارامتر  توضيح

Hz(u1-01(فرآانس مرجع 
Hz(  u1-02( خروجي فرآانس

A(  u1-03(جريان خروجي 
u1-04روش آنترلي درايو 

u1-05سرعت موتور 
u1-06  ولتاژ خروجي درايو

dcu1-07ولتاژ باس 
u1-08قدرت خروجي درايو 

u1-09گشتاور مرجع 
u1-10وضعيت ترمينال هاي ورودي 
u1-11وضعيت ترمينال هاي خروجي 

u1-12 وضعيت آاري درايو
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 u2پارامترهاي گروه 
ان                اگر بر روي درايو، فالت اتفاق بيافتد، نوع فالت و تمامي ولتاژها و جري

روه             ... ها و فرآانس و      در زمان اتفاق افتادن فالت را مي توانيد در پارامترهاي گ
u2مشاهده آنيد  .

  پارامتر  توضيح

u2-01 .خطايي آه در حال حاضر در درايو رخ داده 
u2-02 .خطايي آه در دفعه قبل در درايو رخ داده 

u2-03فرآانس مرجع در زمان فالت قبلي 
u2-04فرآانس خروجي در زمان فالت قبلي 
u2-05جريان خروجي در زمان فالت قبلي 
u2-06سرعت موتور در زمان فالت قبلي 
u2-07ولتاژ خروجي در زمان فالت قبلي 

u2-08مان فالت قبلي  در زdcولتاژ باس 
u2-09توان خروجي در زمان فالت قبلي 
u2-10گشتاور مرجع در زمان فالت قبلي 

u2-11  وضعيت ترمينال هاي ورودي در زمان فالت قبلي
u2-12  وضعيت ترمينال هاي خروجي در زمان فالت قبلي

u2-13  وضعيت درايو در زمان فالت قبلي
u2-14  در زمان فالت قبليمدت زمان آار آردن درايو 
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 u3پارامترهاي گروه 
 تاريخچه اي از آخرين فالت هاي رخ داده           u3-20 تا   u3-01پارامترهاي  

ه همي         ـرين ف ـ آخ u3-01. در درايو را در خود جاي داده است        ن ـالت مي باشد و ب
د          u3-02رتيب  ـت ا        10در آل    .  يكي به آخرين فالت را نشان مي ده ا از فالت ه  ت
.  مي توانيد در اين تاريخچه بررسي آنيدرا
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